TOP

Top-Technik. Top-Preise.

Wechsel zwischen

it Wahlschalter zum
Jetzt mit m Kihlsystem!

statischem und dynamische

N

LIEBHERR Kihlschrank FKS 5502

Gehduse aus Stahl, weil; mit selbstschlieBender Tur und ergonomi-
schem Stangengriff; mit Wahlschalfer, um zwischen statischem und
dynamischem Kihlsystem (= Umluftkihlung: d. h. schnelles Abkihlen
und gleichméRige Kihltemperatur durch hocheffiziente Ventilatoren)
umzuschalten; mit automatischem Abtauverfahren; mechanische
Steuerung mit Drehregler; analoge Temperaturanzeige innen; Tiran-
schlag rechts wechselbar; abschlieBbar; inkl. 5 kunststoffbeschichteter
Roste (4 x héhenverstellbar und mit je 60 kg belastbar, 1 x Boden)
AuBenmaRe (HxBx T): 168,4 x 74,7 x 76,9 cm

InnenmaRe (HxB x T): 145,9 x 62,5 x 53,9 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 5441/ 526 |

Temperaturbereich: +2 °C bis +9 °C

Anschluss: 230V /50Hz/2 A

Verbrauch: 383 kWh in 365 Tagen

Kaltemittel: R-600a

Energieeffizienzklasse: B

Gewicht: 75 kg

Art.-Nr. 887537 555,- €
Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

Garantie
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Solange Vorrat reicht

Aktionszeitraum: 12.02.-29.03.2024

Bitte wenden Sie sich an lhre BAKO-Fachberatung. Technische Anderungen und Irrtimer bleiben ausdricklich
vorbehalten. Alle Preise in Euro zzgl. der gesetzl. MwSt. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Alle
Angebote sind freibleibend. Angebote nur giltig fir den genannten Angebotszeitraum. Lieferung frei Haus in
Deutschland (exkl. Inseln) und Osterreich.



BAKO

Eierbrechmaschine RX-O

Gehéduse aus Edelstahl; durch den Einsatz innovativer Rotationsbrechwerke
wird eine sehr hohe Effizienz (bis zu 3.000 Eiern pro Std.) erreicht; bens-
tigt einen minimalen Arbeitsraum von 240 x 167 cm; einfache Bedienung
durch nur 1 Person; mit Schwerkraftrollenzufihrung, die die Eier in den
Brechbereich beférdert; durch die duRerst hygienische Methode werden die
Schalen mit profilierten Messern aufgebrochen: die aufgeschlagenen Eier
durchlaufen eine speziell entwickelte Kompaktsteuerung zur zusatzlichen
Qualitatskontrolle; nach dem Durchlauf durch Steuerung gelangen die Eier
zu einem Separator, wo das Eigelb vom Eiweil getrennt wird; einfache
Reinigung der Maschine mit Hilfe einer CIP-Anlage; fahrbar auf Lenkrollen
(2 feststellbar); nicht im Lieferumfang enthalten sind: Eier sowie die dar-
gestellten AuffanggefalRe fur Schalen, beschadigte Eier, Eiweils und Eigelb

MaRe (L x B x H): 140 x 66,4 x 129,3 cm
Anschluss: 230V /50 Hz / 400 W

Gewicht: 85 kg
Art.-Nr. 861659 9.999,- €

Herstellerwebsite mit Anwendungsvideos

Ladentransportwagen

Edelstahl, mit Rundbogen; fur Bleche 60 x 40 cm; mit Winkelaufkantung
hinten; fahrbar auf Lenkrollen

Etagenanzahl: 16 (Abstand: 10 cm)

Léngseinschub (Abb. 1)

MaRe (Hx B x T): 180 x 49,2 x 64,3 cm

Art.-Nr. 886628 129,-€
Quereinschub (Abb. 2)

MaRe (HxB x T): 180 x 69,2 x 44,3 cm

Art.-Nr. 886629 129,-€

Abb. 1 Abb. 2

Solange Vorrat reicht

Aktionszeitraum: 12.02. - 29.03.2024. Bitte wenden Sie sich an Ihre BAKO-Fachberatung. Technische Anderungen und Irrtumer bleiben ausdriicklich vorbehalten. Alle Preise in Euro zzgl. der gesetzl. MwSt.
Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Alle Angebote sind freibleibend. Angebote nur giltig fir den genannten Angebotszeitraum. Lieferung frei Haus in Deutschland (exkl. Inseln) und Osterreich.



